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(54) 发 明 名 称 

垂直 和 短 距 起 降 的 飞机 
(57) 摘要 
:垂直 和 短 距 起 降 的 飞机 , 机 身 平 面 呈 扁 
平 长 方形 ,机 身 纵 剖面 是 机 辟 谢 面 形状 ,所 以 飞行 
时 机 身 也 能 产生 升力 , БЕРЕЗ КЖ, © 
行 效率 显著 提高 。 扁 平 长 方形 机 身 前 面 和 后 面 各 
设 一 个 直径 相等 的 升力 风 轮 , 并 互 为 反 转 使 扭矩 
平衡 ;升力 风 轮 直径 大 , 升力 也 大 , 加 之 采用 大 功 
长 简 形 军用 发 动机 , 可 以 做 较 大 型 超 音 速 飞行 
重 直 和 短 距 起 降 飞机 ; 还 没有 同类 飞机 向 下 a 
发 的 千 度 以 上 高 温 气 流 , 因 此 对 机 场 跑道 和 航 2 
的 钢 地 板 无 损坏 。 总 之 ,本 飞机 相对 现 有 飞机 性 

Ер, 既 可 以 冬 直 升降 ,也 可 以 短 距 滑 跑 起 降 。 

j 于 没有 机 场 或 机 场 跑 道 很 短 的 地 方 , 既 可 以 
军用 战斗 机 和 运输 机 , 也 可 以 做 民航 飞机 , 应 用 
围 广阔 ,国内 外 市 场 前 景 可 观 。 
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1 .一 种 垂直 和 短 距 起 降 的 飞机 , 它 主 要 包括 驾驶 舱 、 升 力 风 轮 、 机 辟 、 机 舱 、 十 字形 狼 
元 轮 传动 杆 件 系统 、 机 身 尾 和 起 落架 有 序 组 合 ,驾驶 舱 突 出 局 平 机 身 前 面 , 机 身 平 面 呈 长 方 
形 ,机 身 与 机 身 尾 的 组 合 纵 剖 面 是 机 辟 谢 面 形状 , 且 机 身 尾 可 以 绕 机 舱 内 油箱 两 侧 的 转轴 
而 上 下 翻转 兼 做 平 尾 ;其 特征 是 :扁平 长 方形 机 身 前 后 各 设 一 个 直径 相等 的 升力 风 轮 ,机 
舱位 于 两 个 升力 风 轮 中 间 ;机 身 两 侧 的 喷气 发 动机 通过 十 字形 锥 齿轮 传动 杆 件 系统 同时 
带动 两 个 升力 风 轮 同 速 和 反方 向 旋转 ;机 可 从 机 身上 方 的 机 囊 安 装 中 心 体 向 两 侧 伸展 ;十 
字形 锥 齿轮 传动 杆 件 系统 既 可 以 在 机 舱 内 连接 前 后 两 个 升力 风 轮 ,又 可 以 窗 过 机 舱 地 板 
至 机 舱 底 板 外 面 再 与 前 后 两 个 升力 风 轮 的 主轴 相连 ,使 机 舱 内 的 地 板 平整 ;两 个 升力 风 轮 
的 上 机 身 表面 各 安 装 一 对 可 以 上 下 翻转 的 上 风 轮 盖 ,两 个 升力 风 轮 在 机 身 下 表面 各 安装 
一 对 可 以 左右 水 平 伸 缩 的 下 风 轮 盖 。 

2 .根据 权利 要 求 书 1 所 述 的 一 种 垂直 和 短 距 起 降 的 飞机 ,其 特征 是 :两 个 前 起 落架 放 
在 长 方形 机 身 前 面 两 角 , 两 个 主 起 落架 在 机 舱 内 靠 后 面 的 升力 风 轮 ,机 身 尾 通过 机 身 尾 提 
耳 与 机 舱 用 转轴 相连 。 
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垂直 和 短 距 起 降 的 飞机 


技术 领域 

[0001] “本 发 明 涉及 一 种 “垂直 和 短 距 起 降 的 飞机 ” ,这 种 飞机 的 机 身 平 面 呈 局 平 长 方形 ， 
机 身 纵 剖面 是 机 距 剖 面 形 状 , 机 续 前 面 和 后 面 各 设 一 个 直径 相等 和 速度 一 样 的 升力 风 遍 ， 
两 个 风扇 直径 较 大 并 互 为 反方 向 旋转 ,扭矩 自 相 平衡 ;因为 直径 较 大 ,升力 也 相应 较 大 ， 
此 可 以 做 承担 较 大 荷载 的 “垂直 和 短 距 起 降 的 飞机 ,这 种 飞机 既 可 以 垂直 升降 ,也 可 以 短 
距 滑 跑 起 降 节 省 燃油 ,本 发 明 飞 机 可 用 于 没有 机 场 的 地 方 或 跑道 很 短 的 机 场 , 既 可 以 军用 ， 
也 可 以 民用 ,属于 航空 工业 技术 领域 。 
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背景 技术 

[0002] ”到 目前 为 止 ,全 世界 现 有 的 重 直 和 短 距 起 降 的 飞机 种 类 还 是 比较 多 。 

[0003] “所谓 重 直 / 短 距 起 降 飞 机 是 指 能 垂直 或 在 短 距 离 内 起 飞 和 着 陆 的 飞机 ,垂直 / 短 
起 降 飞 机 的 研制 主要 出 于 军事 需要 。 飞 机 速度 和 性 能 的 提高 , 带 来 了 一 个 很 大 的 缺点 ,就 
双飞 和 着 陆 距 离 也 随 之 不 断 加 长 ,这 对 于 军用 飞机 的 战术 和 战略 使 用 来 说 是 很 不 利 的 。 
机 盟 然 具有 垂直 起 降 能 力 , 但 它 的 速度 太 小 , 升 限 不 高 ,完全 不 适合 空战 和 大 规模 玻 炸 
一 类 的 任务 ,因此 人 们 认识 到 ,如 果 能 够 把 普通 作战 飞机 和 直升机 三 者 的 优点 结合 起 来 , 形 
成 一 种 既 能 垂直 或 短 距 离 起 降 ,又 可 以 实现 高 速 飞 行 的 航空 器 ,那么 对 于 其 军用 价值 将 大 
大 增强 。 
[0004] “” 现 有 喷气 式 飞 机 实现 垂直 / 短 距 起 降 的 方式 主要 是 使 发 动机 喷 管 可 以 转向 „де 
时 用 于 升 举 , 平 飞 时 用 于 推进 .已 出 现 的 几 种 实用 喷气 式 垂直 / 短 距 起 降 飞 机 ,分 别 采 取 了 
升力 加 推力 发 动机 方案 和 推力 转向 发 动机 方案 .时 至 今日 ,真正 成 功 的 垂直 起 沙发 机 只 有 
两 种 达到 了 实用 化 阶段 并 投入 服役 ,它们 是 前 苏联 的 雅 死 -38 “©К” ШЕЕ) “ЕВ” ЗА КУЛ. 
美国 的 F35 战 斗 机 属于 现 有 最 先进 的 垂直 和 短 距 起 降 的 飞机 ,虽然 研发 基本 通过 ,但 技术 问 
题 还 不 少 , 且 成 本 高 昂 造 成 售 价 不 断 提 升 , 因 此 尚未 大 批量 生产 制造 。 
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发 明 内 容 

[0005] ”针对 现 有 的 垂直 和 短 距 起 降 飞 机 的 一 些 缺 点 ,本 发 明 提 供 了 一 种 改进 的 垂直 和 短 
距 起 降 飞 机 ,本 垂直 和 短 距 起 降 飞 机 (以 下 简称 本 飞机 ?的 等 点 是 :根据 空气 动力 学 原理 ,本 
及 机 的 机 身 平 面 旦 局 平 长 方形 ,机 喘 纵 剖面 是 机 可 谢 面 形状 ,机 身 前 面 和 后 面 各 设 一 个 直 
径 相 等 和 速度 一 样 的 升力 风扇 ,两 个 风扇 直径 较 大 并 互 为 反方 向 旋转 ,飞行 时 扭矩 自 相 平 
衡 ; 因 为 直径 较 大 ,升力 也 相应 较 大 ,因此 可 以 做 承担 较 大 荷载 的 “垂直 和 短 距 起 降 的 改 
机 ”, 既 可 以 垂直 升降 ,也 可 以 短 距 滑 跑 起 降 节 省 燃油 ; 既 可 以 军用 ,也 可 以 民用 。 

[0006] “本 发 明 解决 其 技术 问题 所 采取 的 技术 方案 如 下 : 

[0007] 一 种 垂直 和 短 距 起 降 的 飞机 ”, 它 包括 驾驶 舱 、 机 里 、 升 力 风 轮 、 顺 气 发 动机 、 机 中 、 
重 尾 和 起 落架 等 部 件 有 序 组 合 ,其 特征 是 :机 续 的 纵 剖 面 做 成 飞机 剖面 形状 ,空中 飞行 时 机 
号 可 以 产生 升力 :位 于 机 号 后 面 的 的 机 身 尾 可 以 上 下 旋转 兼 做 水 平 尾 辟 ; 由 于 本 发 明 飞 机 
采用 长 圆 简 形 的 军用 喷气 发 动机 ,功率 大 ,所 以 既 有 利 做 成 超 音速 成 斗 机 和 超 音 速 军 用 运 
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输 机 ,也 有 利 做 成 超 音速 旅客 运输 机 , 即 有 可 能 成 为 以 前 被 淘汰 的 超 音速 协和 旅客 运输 机 
的 创新 蔡 代 方案 。 

[0008] 本 发 明 第 一 个 实例 是 军用 战斗 机 ,机 号 平面 从 前 回 后 依次 布置 为 驾驶 舱 、 升 力 风 
轮 、 机 般 、 升 力 风 轮 、 油 箱 和 车 身 尾 。 机 舱 内 安放 炸弹 ,机 可 安 装 在 机 舱 上 方 并 向 两 侧 伸 展 ， 
机 身 两 侧 各 安装 一 台 喷 气 发 动机 ,两 个 喷气 发 动机 通过 十 字形 锥 齿轮 传动 杆 件 系统 共同 带 
动机 身 前 后 两 个 升力 风 轮 向 下 喷气 ,用 以 托 举 机 身 的 重量 ,两 个 升力 风 轮 直径 较 大 、 直 径 相 
同 并 互 为 反方 向 旋转 ,因此 飞行 时 扭矩 自 相 平 衡 ;因为 直径 较 大 ,所 以 可 以 做 成 功率 较 大 的 
垂直 和 短 中 起 降 的 战斗 机 。 
[0009] ”本 发 明 第 二 个 实例 是 军用 运输 机 ,与 上 述 战 斗 机 的 平面 布置 大 同 小 异 , 只 是 机 舱 
不 安放 炸弹 ,而 改 为 货舱 ,因为 是 运输 货物 和 装备 ,运输 机 的 外 形 尺 寸 比 战斗 机 大 很 多 。 另 
外 为 了 使 货舱 内 的 地 板 方便 堆放 货物 和 装备 ,将 十 字形 锥 齿轮 传动 杆 件 系统 不 穿 过 货舱 ， 
改 为 从 机 身 底板 下 方向 带动 前 后 两 个 升力 风 轮 旋转 。 

[0010] ”本 发 明 第 三 个 实例 是 旅客 运输 机 ,与 上 述 军用 运输 机 的 平面 布置 大 同 小 异 , 只 是 
机 舱 不 做 货舱 改 为 做 客舱 .客舱 内 除了 安放 旅客 座 椅 外 ,还 需要 安排 为 旅客 服务 的 食品 柜 、 
行李 舱 和 卫生 间 。 
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附 图 说 明 

[0011] 下面 结 合 附 图 和 实施 实例 对 本 发 明 作 进 一 步 的 说 明 。 

[0012] ”图 1 是 本 发 明 垂 直 和 短 距 起 降 战斗 机 的 机 身 平 面 图 。 

[0013] ”图 2 是 本 发 明 冬 直 和 短 距 起 降 战 斗 机 的 机 身 纵 剖 面 图 。 

[0014] ”图 3 是 本 发 明 重 直 和 短 距 起 降 战斗 机 的 起 落架 舱 纵 剖面 图 。 

[0015] ”图 4 是 本 发 明 垂直 和 短 距 起 降 战斗 机 的 机 身 仰视 图 。 

[0016] ”图 5 是 本 发 明 垂直 和 短 距 起 降 战斗 机 的 机 身 俯视 图 。 

[0017] ”图 6 是 本 发 明 垂直 和 短 距 起 降 战 斗 机 的 机 身 前 视图 

[0018] (上风 轮 盖 和 下 风 轮 盖 都 已 打开 )。 

(00197 ”图 7 是 本 发 明 垂 直 和 短 距 起 降 战 斗 机 的 机 身 侧 视图 。 

[0020] ”图 8 是 本 发 明 垂 直 和 短 距 起 降 战 斗 机 的 机 身 前 视图 。 

[0021] (上 风 轮 瘟 和 下 风 轮 瘟 都 未 打开 )。 

[0022] ”图 9 是 本 发 明 垂直 和 短 距 起 降 货运 机 的 机 身 平 面 图 。 

[0023] ”图 10 是 本 发 明 垂直 和 短 距 起 降 客运 机 的 机 身 平面 图 。 

[0024] ”图 11 是 本 发 明 垂直 和 短 距 起 降 客运 机 的 机 身 纵 剖 面 图 。 

[0025] 图 12 是 本 发 明和 愤 直 和 短 距 起 降 客运 机 的 机 身 侧 视图 。 

[0026] ”图 中 1 .雷达 舱 ,2. 驾驶 舱 ,3. 仪表 舱 ,4. 前 起 落架 ,5. 机 舱 ,6. 机 身 ,7. 垂 尾 ,8. 转 
轴 ,9. 机 身 尾 ,10. 油箱 ,11. 主 起 落架 ,12. 机 身 尾 提 耳 ,13. 舱 门 ,14. 升 力 风 轮 ,15. ЛЖ 


安装 中 心 体 ,16. 喷 气 发 动机 ,17 .十 字形 锥 齿轮 传动 杆 件 系统 ,18. ГА, 19.8, 
20 .高 压 喷 气 口 ,21 .高 压 送 气管 ，22. 立柱 ，23. 上 风 轮 盖 ，24. 客 舱 ,25. 导 流 片 ,26. 货 
№,27. 28], 28. МЕА ЛАЖЕ. 


具体 实施 方式 
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[0027] ”在 图 1 所 示 的 本 发 明 的 机 身 平面 图 中 ,机 身 6 平 面 呈 长 方形 从 前 向 后 依次 安排 了 雷 
达 舱 1 、 驾 驶 舱 2、 升 力 风 轮 14、 机 舱 5、 十 字形 锥 齿轮 传动 杆 件 系统 17、 升 力 风 轮 14、 油 箱 10 和 
机 号 尾 9。 紧 靠 机 身 6 两 侧 各 安 闭 一 台 喷 气 发 动机 16 ,前 起 落架 4 安排 在 机 身 6 前 两 角 , 主 起 落 
架 11 安 排 在 靠 后 面 的 升力 风 轮 14 的 两 边 ， 

[0028] ”在 图 2 所 示 机 身 6 的 纵 剖 面 中 可 以 看 出 ,从 前 向 后 依次 安排 了 雷达 舱 1、 和 驾驶 舱 2、 开 
力 风 轮 14、 机 舱 5. 二 字形 锥 齿轮 传动 杆 件 系 统 17、 升 力 风 轮 14、 油 箱 10 和 机 和 里 尾 9。 油 第 10 和 
机 号 尾 9 有 转轴 8 相连 ,并 且 机 身 尾 9 可 以 绕 转 轴 8 上 下 翻转 。 机 性 19 是 从 机 喘 9 的 上 顶 面 的 机 
翼 安 装 中 心 体 15 向 两 侧 展 开 。 垂 尾 7 安 装 在 机 身 6 后 部 的 两 侧 上 方 。 

[0029] 图 3 中 表示 了 前 起 落架 4 和 主 起 落架 11 的 收 放 方式 。 

[0030] ”图 4 是 本 飞机 的 机 身 仰 视图 ,图 中 可 以 看 出 是 每 个 升力 风 轮 14 是 由 两 片 下 风 轮 六 
18 和 遮挡, 图 中 表示 已 经 关闭 ,所 以 看 不 见 升力 风 轮 14, 图 中 还 可 以 看 出 机 身 尾 提 耳 12 是 通过 
转轴 8 安装 在 机 里 6 的 后 边 。 

(00311 ”图 5 是 本 飞机 的 机 里 俯视 图 ,图 中 升力 风 轮 14 的 上 风 轮 盖 23 都 已 经 打开 ,所 以 可 以 
看 见 升力 风 轮 14。 

[0032] ”图 6 是 本 发 明 飞 机 的 机 喘 前 视图 ,图 中 表示 升力 风 轮 14 的 上 风 轮 盖 23 都 已 经 打开 ， 
而 且 其 下 风 轮 盖 18 也 都 打开 了 ,下风 轮 盖 18 是 水 平 左 右 滑 动 打开 ,此 时 本 飞机 可 以 实施 年 
直 起 飞 。 

[0033] 图 7 中 表示 是 本 发 明 飞 机 的 机 里 侧 视图 ,图 中 表示 升力 风 轮 14 的 上 风 轮 盖 23 已 经 
打开 。 喷 气 发 动机 16 紧 贴 机 辟 19 的 下 表面 安装 。 

[0034] ”图 8 中 是 本 发 明 飞 机 的 机 身 前 视图 ,此 时 上 风 轮 盖 23 和 下 风 轮 盖 18 都 已 经 关闭 。 
[0035] ”图 9 是 本 发 明 垂 直 和 得 距 起 降 货运 机 的 机 身 平面 图 .其 平面 布置 与 战斗 机 大 同 小 
异 , 只 是 机 舱 5 不 放 炸 弹 ,而 变 成 了 货舱 26 .另外 其 每 一 个 侧面 加 开 了 一 个 舱 门 用 来 装 利 贷 
物 。 
[0036] ”图 10 是 本 发 明 垂 直 和 短 距 起 降 客运 机 的 机 身 平面 图 .可 以 看 出 机 舱 5 位 于 两 个 升 
力 风 轮 14 中 间 ,机 舱 5 按 客舱 设计 ,其 内 安装 一 些 座 椅 外 ,还 开 了 两 个 舱 门 13 供 人 员 进 出 。 从 
前 面 的 升力 风 轮 14 边 上 有 小 门 通 到 驾驶 舱 2, 客 舱 后 面 设 有 卫生 间 27 和 堆放 旅客 行李 的 货 
326. 

[0037] ЖАНЕ ЕА ЕЕ Ж Е А ОНЧА, Б Е Е, КЕР Ин Е ЛА АГА Л ИК 
安排 了 雷达 舱 1 驾驶 舱 2、 升 力 风 轮 14、 客 舱 24、 十 字形 锥 齿轮 传动 杆 件 系统 17 ЖЕ 
14、 油 箱 10 和 机 号 尾 9 的 有 序 布置 。 

(00381 ”图 12 是 本 发 明 重 直 和 短 距 起 降 客 运 机 的 机 身 侧 视图 .图 中 看 出 人 员 进 出 客舱 都 在 
机 避 19 的 下 方 ,机 辟 19 很 高 ,人 们 进出 飞机 很 方便 。 
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